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behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. 
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Verwendungszweck      

Mipa WBS Reiniger Final Spray ist ein geruchsmildes, hochergiebiges Reinigungs- und Entfettungsmittel auf Wasserbasis 
mit einer antistatischen Wirkung auf Kunststoffteilen. Durch die spezielle, schonende Formulierung eignet sich Mipa WBS 
Reiniger Final Spray hervorragend für den Einsatz im Mipa Scheinwerfer-Reparatursystem. Der Kunststoff der Scheinwerfer 
wird dadurch nicht angegriffen oder angelöst. 

 

Verarbeitungshinweise    

 

Untergrund 

Anwendbar bei allen gängigen Kunststoffen 
Lack- und Füllerflächen 
 

 

Vorbehandlung / Reinigung 

- 

 

Besondere Eigenschaften 

Beseitigung und Verhinderung von elektrostatischer Aufladung 
Schonende und geruchsmilde Formulierung 
Reiniger für Mipa Scheinwerfer-Reparatursystem 
Einfache Handhabung 
Hohe Zeitersparnis  

 

Farbton / Glanzgrad farblos 

 

 

Vorbereitung 

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln! 
 

 

 

Spritzgänge 

- 

 

 

Ablüftzeit 

- 

 

 

Arbeitsende 

- 
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Trockenzeiten bei 20 °C 

-  

 

Verarbeitungsbedin-
gungen 

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. 

 

Lagerung Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig. 

 

VOC-Gesetzgebung 
EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l 
Dieses Produkt enthält max. 715 g/l 

 

Sicherheitsratschläge siehe Sicherheitsdatenblatt 

 


