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mipa

Verwendungszweck

Profe

Coating Systems

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD mit Glanzgrad 5 - 10 Glanzeinheiten bei Winkel 60° ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl-

Klarlack fur qualitativ hochwertige, stumpfmatte Lackierungen (Ganz- und Teillackierung) im PKW-Bereich.

Gewahrleistet einen einheitlich stumpfmatten Klarlacklberzug auf Loésemittel- und Wasserbasislacken. Mipa 2K-HS-

Klarlack CCD weist eine hohe Bestandigkeit gegenlber allen Witterungseinflissen, sowie chemischen und

mechanischen Belastungen auf.

Ergiebigkeit: 10,0 - 12,0 m?/

Verarbeitungshinweise
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Farbton
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Mischungsverhaltnis
Harter

Mipa 2K-MS-Harter MS 25 / 40
Mipa 2K-HS-Harter HS 25/ 35

Harter
fiir Ganzlackierungen

Mipa 2K-MS-Harter MS 40
Mipa 2K-HS-Harter HS 35

Topfzeit
1 hbei20°C

Verdiinnung
Mipa 2K-Verdinnung V 25

Mipa 2K-Verdunnung lang V 40

Spritzviskositat
FlieBbecher

16-18s4 mm DIN

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren Harter

FlieRbecher -
(Hochdrucktechnik)

HVLP -
(Niederdrucktechnik)

HVLP / =
Duseninnendruck

Abliftzeit

nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack :

- 2:1
_ 3:1

far Teillackierungen
Mipa 2K-MS-Harter MS 25
Mipa 2K-HS-Harter HS 25

Airmix/Airless

Harter

Druck (bar) Diise (mm) Spritzgange Verdiinnung

2-25 1,2-1.3 1,5 16-25 %
2-22 12-1,3 15 15-25 %
0,7 - - -

5 - 10 min zwischen den Spritzgdngen

30 - 45 min vor Ofentrocknung
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Professional Coating Systems
Trockenschichtdicke
50 - 60 pm
[ —. | Trocknungszeit
@ Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
20 °C 25 -35 min 12h 24 h - -
60 °C - 30 min 2h - -
IR-Trocknung - 8 min - - -
kurzwellig
IR-Trocknung - 10-15min - - -

mittelwellig

Hinweise

Lagerung:

VOC-Gesetzgebung:

Verarbeitungsbedingungen:

Verarbeitungshinweise:

im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

EU-Grenzwert fur das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthalt max. 605 g/!

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fr ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Optimale Applikation:

Y2 Spritzgang dinn, geschlossen vorlegen, danach mit 1 verlaufenden Spritzgang
fertiglackieren. Um einen einheitlichen Glanzgrad bei groRen Flachen im PKW-
Lackierbereich zu gewahrleisten, empfiehlt es sich, diese als letzte Lackierung in den
Tagesablauf zu integrieren und bei Raumtemperatur Gber Nacht zu trocknen.

Mogliche Glanzgrade in Kombination mit Mipa 2K-HS-Klarlacken CC4/CC6/CC 7/
ccg/CcCo:

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 6:1 = matt

Fur feinere Abstufungen im Glanzbereich von 5 - 156 GE mit 2K-HS-Klarlack CCM
mischbar!

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 4,5:1 = seidenmatt
Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 3,5:1 = seidenglanzend
Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 2,5:1 = halbgléanzend

Version: d 1220

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel.: +49(0)8703/922-0 - Fax: +49(0)8703/922-100 - mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com


http://www.tcpdf.org

